
附件1

通风系统专项整治实施方案

按照《省人民政府关于强化煤矿瓦斯防治攻坚进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（黔府发〔2020〕3号）、《国家煤矿安监局关于开展“一通三防”专项监察的通知》（煤安监监察〔2020〕2号）以及《贵州煤矿安监局省能源局关于印发贵州省煤矿“一通三防”全覆盖专项监察实施方案的通知》（黔煤安监办函〔2020〕31号）要求，为推动煤矿优化通风系统，提高煤矿通风系统防灾抗灾能力，制定本方案。

一、整治时间及对象

（一）整治时间：2020年3月至12月。

（二）整治对象：全省正常生产建设煤矿。
二、工作目标

通过深入排查全省煤矿通风系统存在的缺陷和突出问题，严厉打击煤矿通风系统不完善、不可靠仍然组织生产作业等重大违法行为，推动煤矿构建“系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定”的通风系统，提升煤矿通风系统可靠性、合理性、稳定性，提高煤矿通风系统防灾抗灾能力，为防止煤矿安全生产事故提供系统保障。
三、整治内容及责任分工

（一）整治内容。一是机构制度不健全。机构设置、人员配备不到位，通风安全生产责任制、操作规程和管理制度不健全等。二是通风系统不完善。采区进回风巷未贯穿整个采区，存在一段进风一段回风，采掘工作面违规串联通风、无风、微风、循环风作业；突出煤层采区没有独立回风系统、未实现分区通风，准备采区突出煤层掘进巷道回风经过有人作业的其他采区回风巷，突出煤层揭煤前系统未独立,掘进工作面进风侧未安设至少两道联锁的正向风门和两道反向风门等。三是设备设施不完好。矿井未安装2套同等能力主通风机和主通风机监测系统，通风设施质量和构筑位置不符合要求，掘进工作面风机不能满足“三专两闭锁”和“双风机、双电源”且自动切换规定等。四是通风管理不到位。未按规定进行主要通风机性能测试、通风阻力测定和矿井通风能力核定，井下各用风地点风量、风速不能满足要求，主要通风机、防爆门和反风设施未按规定检查，仪器仪表未按规定检验。五是技术资料不全，通风系统图等图纸不符合实际，没有通风值班记录、测风记录、通风情况旬报和月报等，未按规定制定计划停风安全技术措施和调风安全技术措施，未按规定召开通风工作例会。六是瓦斯超限作业、瓦斯超限未按规定停电撤人、停风区中瓦斯浓度或者二氧化碳浓度超过3%时未制定安全排放瓦斯措施经矿总工程师批准后实施。

（二）责任分工。由省能源局、贵州煤矿安监局牵头组织开展，并会同省有关部门按照省煤矿安全生产集中整治督查组分工适时组织抽查。各煤监分局\各市县级煤矿安全监管部门以联合执法方式由联合执法组按计划组织开展；各市（州）、产煤县（市、区、特区）煤矿安全监管部门在其他日常监管工作自行开展。各煤矿企业对照通风系统专项整治内容进行自查自改，并按照隐患整改“五落实”的要求及时整改销号。
四、工作要求

（一）细化整治方案。各市（州）煤矿安全监管部门、各煤监分局要在各市（州）政府工作专班的领导下，进一步细化通风系统专项整治工作措施，合理分解任务、明确责任，确保联合执法组年度内对负责的煤矿进行一次全覆盖专项整治，各级煤矿安全监管部门在日常监管工作中同步实施。
（二）统筹协调推进。将通风系统专项整治与煤矿安全生产集中整治、复工复产验收、关键岗位人员履职情况巡查等工作结合起来统筹推进，采取明查暗访、预防性技术监管监察等方式，聘请专家参与，以突出、高瓦斯、瓦斯超限频繁和近两年发生过瓦斯事故的低瓦斯矿井为重点有序组织开展，确保取得实效。

（三）严格监管监察。对煤矿企业自查发现的隐患并纳入隐患日报告周调度制度内容报告、采取有效防范措施的，依法从轻或免于处罚。对自查整改不认真，经监管监察部门查出问题隐患（重大隐患挂牌督办）仍然组织生产作业的依法从重处罚，同时倒查“关键少数”责任，并采取公开曝光、约谈、“黑名单”、联合惩戒、行业和职业禁入等措施进行处理。
附表：

通风系统专项整治检查表
	项  目
	项目分类
	检查内容
	检查方式及标准
	存在问题
	检查人
	备注

	1.机构制度
	机构设置
	机构设置是否健全，机构人员配备是否到位，总工程师及技术人员任职是否满足要求，瓦斯检查工是否持证上岗。
	1.查成立机构及人员配置文件、通风技术人员不少于2人（具有煤矿主体专业技术职称）、通风副总工程师（高瓦斯及突出矿井应配）、总工程师具有相应等级矿井5年以上工作经历，瓦斯检查工持证上岗。

2.查特殊工种、职称等证件。
	
	
	

	
	管理制度
	通风安全生产责任制、操作规程和管理制度是否完善。
	查看相关制度文件和规程、措施：

1.查通风管理制度、风机管理制度、局部通风管理制度、巷道贯通管理制度、盲巷及采空区管理制度、通防设施管理制度、综合防尘管理制度、爆破管理制度、通风瓦斯日报审阅制度等管理制度。

2.查各工种、管理岗位安全生产责任制和操作规程。

3.查全矿井、一翼或一个水平通风系统改变时，是否必须编制通风设计和安全技术措施，经煤矿企业技术负责人审批同意后实施
	
	
	

	2.通风系统


	矿井、采区通风


	突出煤层采区是否有独立回风系统并实现分区通风，采区回风巷和区段回风石门是否是专用回风巷，准备采区突出煤层掘进巷道是否经过有人作业的其他采区回风巷，采区进回风巷是否存在一段进风一段回风
	查看图纸、现场检查：

1.突出矿井、有突出煤层的采区应当有独立的回风系统，实行分区通风，采区回风巷和区段回风石门是专用回风巷，采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所必须有独立通风系统。

2.准备采区时，突出煤层掘进巷道的回风不得经过有人作业的其他采区回风巷。

3.采区进回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段进风、一段回风。
	
	
	

	
	工作面通风
	突出煤层揭煤前系统是否独立，采掘工作面是否存在违规串联通风，突出煤层采掘工作面回风是否存在共用回风，是否存在采煤工作面违规下行通风。
	查阅图纸、现场检查：

1.揭煤工作面必须有独立可靠的通风系统，突出煤层工作面应有独立的回风系统。

2.开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层，或者在距离出煤层最小法向距离于10m的区域掘进施工时，严禁2个工作面之间串联通风。

3.揭煤工作面、煤巷掘进和采煤工作面回风巷在进入专用回风巷之前严禁共用回风。

4.煤层倾角大于12°的采煤工作面采用下行通风时，应当报矿总工程师批准，有突出危险的采煤工作面不得采用下行通风。

5.所有掘进工作面进风侧应安设至少两道联锁的正向风门和两道反向风门
	
	
	

	3.设备设施


	主要通风机
	矿井是否安装2套同等能力主通风机，能力是否满足设计要求，是否安装主通风机监测系统并进行智能化升级。
	查阅资料、现场检查：

1.矿井安装2套同等能力主通风机，能力满足《安全设施设计》要求，安装主通风机监测系统。

2.主通风机安装符合《安全设施设计》要求。

3.主通风是否实现远程监视和集中控制。
	
	
	

	
	通风设施
	通风设施质量和构筑位置是否符合要求，掘进工作面风机是否满足“三专两闭锁”和“双风机、双电源”且自动切换规定等。
	查阅图纸、现场检查：

1.通风设施墙体厚度不小于0.5m，防突设施墙体厚度不小于0.8m，严禁使用空心砖砌筑。

2.构筑位置符合要求，密闭距全负压巷道口不大于5m，风门距巷道回风口不小于10m。

3.按规定进行掏槽，煤巷不小于0.5m、岩巷不小于0.2m，风门统一编号管理。

4.风门能自动关闭并联锁，防逆风挡板灵活可靠，突出煤层掘进工作面反向风门与工作面的最近距离小于70m时应设置至少3道反向风门，密闭严密不漏风，自然发火矿井密闭设计经上级公司批准。

5.突出煤层工作面回风侧严禁设置调风设施。

6.所有采掘工作面进风侧应至少构筑2道正向、2道反向符合标准要求的风门。
	
	
	

	
	局部通风
	掘进工作面风机是否满足“三专两闭锁”和“双风机、双电源”且自动切换规定，风机位置是否满足要求，风筒是否符合抗静电和阻燃等要求，风筒吊挂是否符合作业规程规定。


	查看图纸、现场检查：

1.局部通风机必须安设在进风巷中，且距巷道回风口不得小于10m。

2. 全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸风量，以免发生循环风。

3.不得使用1台局部通风机同时向2个及以上作业的掘进工作面供风。

4.风机满足“三专两闭锁”和“双风机、双电源”且自动切换规定。

5.局部通风机应高抬或吊挂，离地高度大于30cm。

6.风筒符合抗静电和阻燃等要求，风筒吊挂平直、无挤压，风筒穿过风门必须加设逆流装置。

7.风机、风筒选型符合作业规程规定。

8.查风机型号、查风筒检验报告、查现场。
	
	
	

	4.基础管理
	通风管理
	是否按规定进行主要通风机性能测试、通风阻力测定和矿井通风能力核定，井下各用风地点风量、风速是否满足要求，井下现场是否存在盲巷，主要通风机、防爆门和反风设施是否检查到位，反风演习是否及时开展，风机房管理是否符合规定，仪器仪表是否按规定进行检验。


	查看相关记录台账：

1.主通风机性能测定每5年、通风阻力测定每3年、通风能力核定1年开展一次。

2.主通风机至少每月检查1次，防爆门每6个月检查维修1次，每季度至少检查一次反风设施。

3.每年按要求开展反风演习，矿井通风系统有较大变化时进行1次反风演习，有年度全矿性反风技术方案和总结报告。

4.每10天至少进行一次全面测风，风表必须由具备相应资质的单位进行检验。

5.风机房设专职司机，符合自动化要求的可制定制度实行巡检，必须制定主要通风机停止运转的应急预案。

6.查报告、报表、记录、现场等。
	
	
	

	
	技术资料
	通风系统图等图纸是否符合实际，是否有通风值班记录、测风记录、通风情况旬报和月报等，是否按规定制定计划停风安全技术措施和调风安全技术措施，是否按规定召开通风工作例会。


	查看图纸、台账、记录等：

1.矿井必须绘制通风系统图，多煤层开采时必须绘制分层通风系统图，必须绘制通风系统立体示意图和矿井通风网络图，每月及时上图。

2.通风瓦斯日报、值班记录异常信息及处理措施。

3.井巷风速符合规定，风量满足作业规程要求，必须有测风记录和矿井通风情矿况旬、月报。

4.矿每月按规定召开通风工作例会，有会议记录和会议纪要。

5.查调度记录和生产任务计划，查停风、调风措施。
	
	
	

	5.瓦斯超限处置
	超限管理
	是否严格执行瓦斯超限停电撤人、分析原因、停产整改、追查责任“四项制度”措施要求；停风区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3%时，是否制订并落实安全排放瓦斯措施；是否存在瓦斯超限作业行为。
	查看瓦斯监控曲线、超限处置记录、瓦斯排放措施等。

1.查看矿井瓦斯超限情况，查看瓦斯超限期间的有关动力电源馈电状态、人员定位；

2.查看瓦斯超限处置记录，查看是否对瓦斯超限原因进行分析、是否执行停产整改措施、是否追查有关人员的责任；

3.停风区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3%时，是否制订并落实安全排放瓦斯措施；
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