
附件2

监测监控系统专项整治实施方案

按照《省人民政府关于强化煤矿瓦斯防治攻坚进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（黔府发〔2020〕3号）以及《国家煤矿安监局关于开展“一通三防”专项监察的通知》（煤安监监察〔2020〕2号）以及《贵州煤矿安监局省能源局关于印发贵州省煤矿“一通三防”全覆盖专项监察实施方案的通知》（黔煤安监办函〔2020〕31号）要求，为进一步加强煤矿监测监控系统管理，切实提高煤矿安全生产保障能力，制定本方案。

一、整治时间及对象

（一）整治时间：2020年3月至12月。

（二）整治对象：全省正常生产建设煤矿，各级煤矿安全监管部门。
二、工作目标
针对部分煤矿监测监控系统运行不正常、调校不规范、数据不真实等突出问题，通过开展煤矿监测监控系统专项整治，进一步加强监测监控系统管理，规范监测监控设备安装、设置和传感器调校、测试等工作，确保装备齐全、功能完善、数据准确、断电可靠、处置迅速。建立完善省、市、县、煤矿四级联网和煤矿与煤矿企业集团联网监测监控。

三、整治内容及责任分工

（一）整治内容。煤矿企业：一是矿井监测监控系统未联网。未与地方煤矿安全监管部门及所属企业集团联网并实时上传数据。二是系统升级改造未完成。未按要求完成监测监控系统升级改造及验收，系统各项技术指标和性能不能满足要求。三是数据采集传输不真实。存在蓄意包裹等人为造成传感器失效和修改、删除、屏蔽数据，使用假监测监控系统等。四是设备安装设置不达标。监测监控设备未严格按要求进行安装和门限值设置，未按规定设置“三闭锁”、分级报警和逻辑报警等功能。五是设备调校测试不规范。采用载体催化元件的甲烷传感器存在异地违规调校，甲烷超限闭锁、风电闭锁未每15天测试1次，存在失电状态下违规断电测试等。六是系统基础管理不到位。监测监控管理机构不完善，未配齐满足矿井监测监控需要的值班、维护、检修、调校等从业人员；煤矿企业未建立健全瓦斯涌出异常预警制度、瓦斯事故应急预案等规章制度；各类账卡及报表未按规定建立，图纸、各类帐卡及报表等资料数据造假。监管部门：市、县级监管部门未设立监测监控室，监测监控设备功能不齐全，未配备技术技能满足要求的专职监控人员并24小时值班；省、市、县、煤矿四级联网监测监控系统未形成；未按要求对完成安全监控系统升级改造验收的煤矿进行抽查。
（二）责任分工

牵头单位：省能源局、贵州煤矿安监局；责任单位：各产煤市（州）、县（市、区、特区）煤矿安全监管部门，驻地煤监分局。各市（州）煤矿安全监管部门、驻地煤监分局主要负责人要牵头组织，以联合执法机制为基础，进一步细化工作措施，明确任务分工、压实责任，做到任务、责任到联合执法工作组、到人员，确保取得实效。
工作要求

（一）统筹协调推进。将煤矿监测监控系统专项整治纳入日常监管监察执法计划，与煤矿安全生产集中整治、复工复产验收、关键岗位人员履职情况巡查、标准化动态达标抽查以及其他专项整治等工作结合起来统筹推进，采取明查暗访、预防性技术检查等方式，以突出、高瓦斯、瓦斯超限频繁和近两年发生过瓦斯事故的低瓦斯矿井为重点有序组织开展。

（二）强化资金保障。各地、各有关部门要切实加强对煤矿监测监控系统建设所需资金的保障，确保监测监控系统及时实现省、市、县、煤矿四级联网。煤矿企业要严格落实企业主体责任，加大安全投入力度，确保矿井监测监控系统升级改造按时完成，及时实现煤矿与所属集团公司联网。
（三）严格监管监察。各级监管监察部门对发现的隐患，要责令煤矿立即排除；重大隐患按分级监管原则由地方政府挂牌督办。对监测监控系统运行不正常、蓄意提供假数据等重大违法行为，要依法责令停产整顿、严肃查处并公开曝光，并严格倒查“关键少数”责任，综合运用约谈、“黑名单”、联合惩戒、行业和职业禁入等措施进行惩罚。对煤矿企业自查发现且已采取有效防控措施的隐患和问题，依法从轻或免于处罚。
附表：                                         

煤矿监测监控系统专项整治检查标准表
	项目
	项目分类
	检查内容
	检查方式
	存在问题
	检查人
	备注

	监控统
升级改造
	监控系统安标有效性
	监控系统完成升级改造
	煤矿企业提供系统安标证书，查验以下内容：(系统型号有X且生产单位与型号一致；(系统安标证在有效期内；(安标证的依据标准中包含《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》
	
	
	

	
	
	在用组成设备安标有效
	煤矿企业提供各组成设备安全标志，查验以下内容：(组成设备有安全标志；(购买时组成设备安全标志在有效期内；(若存在技术改造的在用组成设备，查验防爆合格证和防爆检验报告
	
	
	

	
	
	在用组成设备安标证号在系统受控表且一致
	地面查验系统安标零（元）件受控表，若存在有不在受控表中的设备，查验设备相关本安关联及电磁兼容评估、检验报告
	
	
	

	
	监控系统

组成设备

合规性
	现场实际安装的组成设备与安标证一致，为系统组成设备并在系统受控表中
	井下任意抽查3处监控设备（电源、分站、传感器）铭牌所载信息与安标证是否一致，是否为系统组成设备并在系统受控表中。进行过技术改造的在用组成设备，查验防爆合格证和防爆检验报告。不在受控表中的设备，查验相关本安关联和电磁兼容的评估、检验报告
	
	
	

	数据

采集上传

数据采集上传
	数据采集传输真实性

数据采集传输真实性
	蓄意包裹、堵塞、违规移动等人为造成甲烷传感器失效
	井下现场检查；若存在涉嫌堵塞甲烷传感器，可使用标准气样同步测试
	
	
	

	
	
	甲烷传感器数值准确；无人为调低甲烷传感器数值现象
	井下重点检查采掘工作面，通过以下方法进行查验： (使用事先准备的光学瓦检仪或便携式甲烷报警仪对现场甲烷传感器监测值进行对比；(使用事先准备的标准气样按规范程序对甲烷传感器通气对比。若上述操作存在超过允许误差，涉嫌甲烷传感器人为调低数值，查验当天“三对照”记录和瓦斯检查牌板数值一致，但与现场实测有较大偏差，认定人为对甲烷传感器监测值作假；若甲烷传感器在非调校状态下，通入标准气样，当上升快到限值时（报警或断电），数据停止不升或下降，认定人为对甲烷传感器造假
	
	
	

	
	
	同时使用真假两套监控系统逃避监管
	井下现场用标准气样测试，地面核查与监控显示是否一致
	
	
	

	
	
	监控软件擅自修改、删除、屏蔽重要监测点数值
	地面调取监控软件，传感器数值在同一时刻不同的显示查询功能（数据报表、曲线、历史记录、纸质报表）下不一致，涉嫌人为修改、删除和屏蔽数据
	
	
	

	
	
	人为规避传感器超限报警或上传
	地面调取监控软件历史记录，若存在传感器数值异常上升时出现传感器断线、分站通讯中断和传感器类型改变等记录，涉嫌人为规避传感器超限报警

调取上级联网平台，若存在传感器数值异常上升出现上传中断，涉嫌人为规避数据上传
	
	
	

	
	
	按规定对上级监管部门实现全面、实时、准确的数据联网
	查验以下内容：(地面调取监控联网上传程序，若使用了带筛选功能且已经实施了部分重要测点的筛选，涉嫌选择性数据上传，规避部分重要测点数据；(监控软件选定任意测点与上级联网平台数据进行对比，查看该测点（数值变化时）上传后出现延时超过20s，涉嫌采取延时数据上传；(监控软件选择任意历史的甲烷或一氧化碳超限数据，与上级联网平台进行对比，若上级联网平台没有该测点报警数值，涉嫌使用屏蔽或有自动修改数值功能软件
	
	
	

	监控设备安装和设置
	监控设备

安装

监控设备

安装


	煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面装备的甲烷电、风电闭锁装置使用正常
	下井抽查掘进工作面，通过遥控（或使用标准气样）使甲烷传感器达到断电值，观察工作面断电和断电范围；通过对风机的风筒或开停传感器摘取，使传感器达到“1（停）态”，观察工作面断电和断电范围情况
	
	
	

	
	
	新形成的回采（备采）工作面在施工作业、电气设备调试运行前，掘进工作面掘进长度超过6m后，按要求安装安全监控设备
	下井现场检查
	
	
	

	
	
	瓦斯抽采钻场、探放水钻场等钻孔施钻期间，在钻机回风侧（下风侧）10m范围内设置甲烷传感器和一氧化碳传感器，并具备甲烷超限报警断电功能
	下井现场检查， 在钻机回风侧 10m 范围

内是否设置甲烷传感器，并具备超限报警断电功能。采用干式排渣工艺施工时，是否悬挂一氧化碳报警仪或者设置一氧化碳传感器
	
	
	

	
	
	高瓦斯、突出矿井采掘工作面的甲烷电和风电闭锁功能宜采用本地控制
	下井前结合矿井断电控制图分析，若存在异地断电的安装，

优先选取传输路径和协议最复杂的组合（如总线分站到以太网分站、两台分站挂接在不同交换机下等组合）作为检查地点。下井后通过遥控（或使用标准气样）使甲烷传感器达到断电值，观察断电情况，升井后在监控软件中找到异地断电事件中馈电传感器为“无电”的最早时刻与断电值出现的最早时刻之间取差值。若超过40s，涉嫌监控系统断电超时或不断电的隐患
	
	
	

	
	
	馈电传感器检测不准确
	下井现场检查，首先对被控开关停电后再送电，立即查看馈电传感器检测是否准确（可反复三次），是否存在采用电磁感应原理的开停传感器代替馈电检测，是否存在将馈电检测信号接入断电开闭回路造成“断电假象”
	
	
	

	
	
	采煤面回风巷、掘进面回风侧设置粉尘浓度传感器
	下井现场检查
	
	
	

	
	
	其它监控设备安装符合规定
	下井对照《煤矿安全规程》和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）要求现场检查
	
	
	

	
	监控测点设置
	按要求进行上（下）限报警、断电值设置
	地面监控软件测点设置对照《煤矿安全规程》和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）要求进行查验
	
	
	

	
	
	故障闭锁按要求设置
	地面监控软件查验以下内容：(与闭锁有关的监控设备（甲烷、风机开停、风筒和监控分站等）故障时是否设置故障闭锁；(调取与闭锁有关的监控设备历史数据，当出现故障时，对比被控开关和馈电反馈数据
	
	
	

	
	
	监控系统应设置瓦斯异常（预警）提醒值
	地面监控软件查验测点设置
	
	
	

	
	
	安全监控系统改变测点有审批、有记录
	地面查验以下内容：(监控系统增加、修改、删除传感器有审批记录，有煤矿技术负责人（总工）同意；(监控系统操作日志完整，日志文件是否被人为删除；(通过历史查询人工记录的瓦斯调度报表与监控系统测点数量对比，是否存在临检时修改、删除监测点的行为
	
	
	

	
	
	开关量传感器设置有异常状态报警或关联报警
	地面监控软件查验主要（局部）通风机开停、烟雾、风门开闭等传感器测点设置
	
	
	

	
	
	馈电异常记录显示正常
	地面查验监控软件所有控馈系统是否进行配置
	
	
	

	监控设备调校和测试
	监控设备调校和测试
	采用载体催化元件的甲烷传感器至少每15天在设备设置地点调校1次
	地面监控系统软件查验所有采用催化元件的甲烷传感器：(是否每15天有调校数据或曲线，若没有，涉嫌在设备设置外的地点违规调校，或存在漏调校；(在调校前是否有调零的趋势曲线或数据（零点控制在0.00—0.03%）；(调校数据在达到90%标准气样浓度后是否有大于90s的稳定时间；(调校数据在未达到或超过标准气样浓度后是否有调成标气浓度值一致的数据；(调校时是否存在同一总线下的传感器同时断线，结合传感器密采或实时数据，若有依次用遥控设置地址号，涉嫌分站跟前调校的违规操作

下井检查调校监测工调校操作是否符合《AQ1029-2019》附录A和《AQ6203-2006》的要求，是否存在使用充气气囊、不使用流量计或不按规定的流量调校等违规操作

地面查验甲烷传感器调校人工记录，若存在与监控软件查询不一致，涉嫌调校记录造假
	
	
	

	
	
	其它监控设备每月至少调校、测试1次
	地面监控系统软件调取和查验纸质调校记录：一氧化碳传感器按《AQ6205-2006》规定调校；风速传感器用经过标定的风速计调校；温度传感器用经过标定的温度计调校；其它气体类传感器用空气样和标准气样按产品说明书进行调校；开关量传感器、控制器和分站等监控设备每月至少测试1次的测试记录
	
	
	

	
	闭锁功能

测试
	每15天对甲烷电闭锁和风电闭锁功能至少测试1次
	地面监控系统软件同时调取甲烷传感器（风机开停、风筒传感器）和被控开关控制及馈电反馈数据查验：(是否至少每15天测试1次甲烷电闭锁和风电闭锁；(被控馈电状态已经处于“无电”时，进行相关断电测试；(同一采掘工作面有多个被测传感器时，测试不完全；(与纸质测试记录比对，是否存在纸质测试记录造假；地面查验3.0%甲烷风电闭锁是否有测试记录，软件是否有相应设置，安装是否到位。
	
	
	

	监控系统基础管理
	运行管理

运行管理
	出现故障采取措施，有记录且记录真实
	查询监控系统所有设备故障，任意核查其故障原因，故障期间是否进行处置，有记录；通过关联测点分析，故障记录是否存在作假
	
	
	

	
	
	监测监控系统显示和控制终端设置在矿调度室内，有24h值班，系统具备手动远程断电功能
	地面调度室检查(是否设置监控主备机；(是否安排有24h监测值班人员；(值班记录是否与系统数据查验一致；(监控主机查验手动断电功能
	
	
	

	
	
	监控系统数据库和数据加密存储
	地面查看监控系统：(数据库是否随意进入；(获取数据库准入密码后，进入查验数据字段（采掘工作面等重要区域）是否加密存储
	
	
	

	
	
	安全监控（联网）主备机双机热备份运行
	对监控（联网）主机关机、关闭软件等操作，备份主机是否在60s内自动投入工作
	
	
	

	
	
	主干网采用工业以太环网
	地面监控机房检查：(结合监控设备布置图，查验主干线缆是否分设两条；(拔掉其中1条光纤链路，监控系统通讯是否受影响，井口位置检查入井线缆或光缆的铠装部件是否有防雷措施
	
	
	

	
	
	监控网络安全可靠
	地面监控机房检查：(监控网络是否通过防火墙等防护设备与外网进行互联互通；(监控主备机是否存在采用双网卡跳接避开网络防护设备与外网相连
	
	
	

	
	日常维护
	按要求进行“三对照”工作，记录真实
	地面及井下现场核查“三对照”记录：(是否按要求完成“三对照”工作；(“三对照”不一致时，采取的措施和处理方法；(“三对照”与瓦斯检查牌板数值是否一致
	
	
	

	
	
	监控设备日常维护到位
	井下现场检查：(传感器线缆插头或接线盒在晃动或轻微敲击时是否造成监控设备不正常工作；(各类传感器（特别是风速、风向等）吊挂是否稳固；(传感器在报警状态下是否会发出声光报警，报警声强在1m远处不小于80dB；(传感器外壳、灯罩、显示屏等部位是否有不完好或损坏；(监控通讯线缆与动力电缆是否保持一定距离吊挂（应当分挂在井巷两侧，如果条件所限，在井筒内通讯线缆距动力电缆应保持0.3m以外，在巷道内应保持0.1m以上）；(各类传感器是否经常擦拭，清除外表积尘；(采煤机、掘进机的机载甲烷传感器和断电器是否进行定期清洁、调校和测试；(监控设备备用电源是否保证在停电后设备连续工作2h；(和其它日常维护工作是否到位
	
	
	

	
	管理制度

管理制度
	安全监控管理机构健全
	地面查验是否有安全监控管理机构设置；
	
	
	

	
	
	监控从业人员满足实际需要，技术技能水平胜任工作岗位
	地面查验：(是否配齐满足矿井安全监控需要的值班、维护、检修、调校等从业人员；(通过询问或操作等方式检验从业人员是否胜任工作岗位；(查验从业人员培训记录和持证上岗情况
	
	
	

	
	
	安全监控各项规章制度完善
	地面查验各项管理制度：(瓦斯涌出异常预警制度、瓦斯事故应急预案等；(安全监控人员岗位责任制；(操作规程；(值班制度等规章制度是否建立和完善，是否符合煤矿实际情况
	
	
	

	
	账卡及

报表
	账卡及报表齐全，数据准确
	地面查验：(《安全监控设备台账》；(《安全监控设备故障登记表》；(《检修记录》；(《巡检记录》；(《传感器调校记录》；(《中心站运行日志》；(《安全监控日报》；(《报警断电记录月表》；(《甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录》；⑩《安全监控设备使用情况月报》等账卡及报表

将各种监控系统生成并打印汇签的纸质报表与监控系统数据进行对比，是否存在报表通过导出篡改数据后打印进行汇签的违法行为；通过将其它人工填写的帐卡及报表与监控系统数据进行对比，是否存在记录数据作假
	
	
	

	
	布置图和断电控制图
	图纸按要求进行绘制且真实有效
	地面查验安全监控设备布置图和断电控制图：(是否与最新采掘情况一致；(设备布置图是否以矿井通风系统图为底图；(断电控制图是否以矿井供电系统图为底图；(标注的监控设备、位置、断电范围、报警值、断电值、复电值等参数符合规定。

井下抽查某一区域的监控设备未在图纸中绘制和标注，涉嫌图纸造假
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